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RED POWER Il

SENZA MANUTENZIONE
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SERVICE
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Durante sei anni
d’esercizio,
una cinghia trapezoidale
operante su
una macchina moderna,
ha bisogno di:

10

ritensionamenti

Una cinghia trapezoidale
di nuova generazione
sviluppata da Optibelt

ed operante sulla stessa

macchina, dopo sei anni
non ha bisogno di

nessun
ritensionamento.



la rivoluzione
ha un nome:

optibelt RED P

Vantaggio 1 =
senza manvienzione

| nuovi metodi di produzione e nuove mes-
cole ci hanno permesso di produrre per la
prima volta delle cinghie che non richiedo-
no alcuna manutenzione, e che hanno un
allungamento molto basso, che permette
alle Optibelt Red Power I, una volta
pretensionate correttamente, di non dover
essere ritensionate ulteriormente. Per quan-
to riguarda il fensionamento iniziale delle
Optibelt Red Power I, é il medesimo delle
cinghie’ Optibelt standard.

Vantaggio 2 - maggior
potenza frasmessa

La potenza trasmessa dalle Optibelt Red
Power Il parla da sola. Messa a confronto
con quella delle cinghie a sezione stretta, &
molto piv alta e dipende dalla sezione e dal
diametro delle pulegge. In molti casi i
risultati ottenuti sono gli stessi delle cinghie
a fianchi aperti dentellate. Lefficienza é
pari al 97%. Le Optibelt Red Power Il sono
antiolio, anticalore e antistatiche. | riferi-
menti circa le proprieta antistatiche si pos-
sono trovare nella nostra documentazione
tecnica.
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Vantaggio 3 -

Un vantaggio particol
Power Il ¢é il fatto si p
ro. Infatti grazie alla

missibile si pué dimi
cinghie impiegate sol
missione. Quindi m
potenza trasmessa.

argomento! Inolire le
possono essere fo
Kraftband. (cinghie m




isparmio

e delle Optibelt Red
) risparmiare dena-
Iggior potenza tras-
jire il numero delle
imente in una tras-
o costi e maggior
vesto si che & un
ptibelt Red Power II
iite anche come
tiple)
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Vantaggio 4 -
Gioco costante

Naturalmente S=C plus é applicato anche
per le Optibelt Red Power II.

Dovuto al fatto che é quasi immune da cali
di potenza, la “nuova” lavora particolar-
mente bene in gruppi.

Le tolleranze delle Optibelt Red Power Il
sono sostanzialmente inferiori rispetto
alle tolleranze che ci sono sulle cinghie
standard.
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Vantaggio 5 - Ecologiche

Contrariamente a molte alire cinghie di
trasmissione, non c’é quasi alcuno scarto di
materiale nella produzione del elle cinghie
bendate senza manutenzione.”Optibelt
Red Power II”."Possiamo dire con fierezza
di aver raggiunto I'obiettico producendo la
cinghia di trasmissione pid ecologica in
termini di produzione e disponibilita e
tenendo presente anche la potenza tras-
messa.




Risparmio sulla trasi

Un confronto tra le cinghie Optibelt
RED POWER Il in costruzione standard e quelle
Choghlesance poasyions nella nuova versione Optibelt Red
Power Il mostra chiaramente che:
ad una velocita di 2850 Rpm la
Optibelt Red Power Il & in grado di tras-
mettere non meno del

42%
Velocité n (rpm) di pO'l'el‘IZCIo

Potenza P (kW)

Optibelt standard

Gli esempi di applicazione sono molte-

Comparazione tra cinghie Optibelt standard e "Optibelt e :
nto |
Red Power II”, profilo SPB, diametro pulleggia 280 mm. p_hCI' e Opﬂbe'f RED POWER :
si possono avere negli sviluppi compre-

si tra i 1200 mm e gli 8500 mm. Sono

;"_...:f fornibili nelle sezioni SPZ, SPA, SPB,
optibelt SPC, 3V/9N, 5V/15N e 8V/25N ed
\ / anche Kraftband nelle sezioni 3V/9N,

5V/15), 8V/25), SPZ, SPA, SPB e SPC.

Power Transmission
Quantita inferiore di cinghie
+ larghezza inferiore fascia della
puleggia + riduzione spazio
= meno costi
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Inizio

Perdita con cinome a fianchi aperti SPB 2000

Test conditions:
Potenza P
Velocita n

Diametro puleggia d
(dli\-'en/drive;: pul?y? d

Tensione inizicle S
[ne startup period

w

W

Potenza critica
|eccessivo slitiamento)

20 minuti

Risultato

=1750 tr/min
=140 mm

= 1430 N

RED POWER

Allungamento Opiibelf standard

Cencorrente 1
- 45%
Optibelt-Standard

Concorrente 2

Concorrente 3

SERVICE

FREE



optibeit

Power Transmission

RED POWER I

SENZA MANUTENZIONE

optibelt RED POWER 1 5=C plu¢

tensione durante la durata

® Interfaccia omogenea in coordinamento:
cinghie - gole - pulegge
Riduzione del consumo delle gole dg
to al tessuto speciale di ricg

Trasmissioni Industriali s.a.s.
Via lago di Annone n°15 36015 Schio (V1)
Tel. 0445-500.142 0445-500.011 fax:0445-500.018 A
Mail: info@trasmissioniindustriali.com website: wwww.trasmissioniindustriali.com
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